
Diseño Superior a Prueba de Agua 
El IC-F50 y F60, Nos Ofrece un Diseño Compacto a Prueba de Agua (Norma Militar STD), Fácil 
de Usar.
En condiciones Óptimas o con Lluvia este Transceptor lo Mantendrá Comunicado en Cualquier 
Tipo de Ambiente.

• Versión Intrínsecamente Seguro (Opcional).

• A Prueba de Agua
Su carcasa sellada proporciona una resistencia superior al agua equivalente a JIS (30 min. a 1m. de profundidad). Uso 
confiable bajo condiciones extremas como lluvia, nieve y cambios bruscos de temperatura; estas características hacen 
al IC-F50/F60 un radio para cualquier situación.

• Ahora con Señalización MDC-1200
Esta función 100% Compatible con sistemas existentes permite las siguientes llamadas:
 - Identificar en Pantalla Quién Llama (500 alias)-PTT ID  -Llamada de Grupo
 - Llamada  Selectiva -Mensajes de Estatus -Desactivación de Radio (Radio Kill)

• Señalización de 5-Tonos y 2-Tonos.
Permite realizar llamadas de administración con estas señalizaciones.

• Batería de Li-Ion de alta Capacidad
Cuenta con una batería de de Li-Ion que elimina el efecto memoria. Su gran capacidad (1700 mAh) brinda la oportuni-
dad de operación de 15 horas.

• 7 botones Configurables
7 botones configurables de acuerdo a la característica deseada, incluida una tecla en color rojo que puede seleccio-
narse como Llamada de Emergencia.

• Pantalla Alfanumérica
La pantalla alfanumérica de 8 Caracteres permite identificar quién esta llamando, así como ver el nombre del canal o 
el nivel de voltaje de la batería al encenderlo.

• Inversor de Voz  incluido
El IC-F50/60 cuenta con un inversor de audio, eligiendo entre 2 opciones; inversor de audio básico o inversor de código 
rodante de mayor seguridad.

• Diseño compacto y robusto.
Con una construcción resistente y elegante, este pequeño radio cumple con las especificaciones militares de USA 
requeridas.

• Aprobado por la FCC (Comisión Federal de Comunicaciones de E.U.A)

• Cumple con especificaciones Militares de E.U.A MIL STD 810 C / D / E / F
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Otras Características
• Compensador de audio integrado.
• 8 memorias de auto marcado DTMF.
• Gran potencia de 5W de salida para el IC-F50, y 4W de salida para el IC-F60.
• Scan normal y prioritario.

GENERAL
• Rango de frecuencia
          IC-F50 136-174MHz
          IC-F60 400-470MHz

450-512MHz (USA)
450-520MHz (General)

• Número de canales 128 Canales / 8 bancos
• Espaciamiento de canales 12.5 / 25KHz,

15 / 30KHz
• Impedancia de la antena 50Ω (tipo SMA)
• Error de frecuencia ±2.5ppm
• Etapas de canal PLL
         IC-F50 2.5/3.125KHz
         IC-F60 5/6.25KHz
• Voltaje requerido 7.2V DC
• Consumo de corriente (aprox.)
         Transmisión a 5W 1.5A (IC-F50)
         Transmisión a 4W 1.5A (IC-F60)
         Transmisión a 1W 0.7A (IC-F50)

0.8A (IC-F60)
• Receptor
         AF max. 300mA
         Stand-by 85mA
• Temperatura de operación -30ºC a 60ºC;

-22ºF a 140ºF
• Dimensiones 56 x 97 x 36.4mm
• Peso 280g.; 9.9oz.

RECEPTOR
• Sensibilidad 0.25 mV (a 12dB SINAD)
• Sensibilidad del squelch 0.25 mV (al umbral)
• Selectividad adya. del canal 75dB (ancha)

65dB (angosta)
• Respuesta espuria 70dB
• Intermodulación 74dB
• Ruido y zumbido 45dB (ancha)

40dB (angosta)

• Potencia de audio de salida 0.5W a 5% de distorsión con carga 
de 8Ω.

• Conector externo SP Conector múltiple de 9 pines / 8Ω

TRANSMISOR
• Potencia de salida
         IC-F50 5W
         IC-F60 4W

• Sistema de modulación Reactancia variable,
modulación de frecuencia

• Desviación máx. de frecuencia ±5KHz (ancha)
±2.5KHz (angosta)

• Limitación de modulación 60-100% de desviación máxima
• Distorsión armónica de audio 3% (AF 1KHz, 40% de desviación)
• Emisiones de espuria 70dB mínimo (ancha)
• Potencia adyacente de canal 60dB mínimo (angosta)
• Ruido y zumbido de FM 46dB (ancha)

40dB (angosta)
• Impedancia del MIC externo 9 pin con. múltiple / 2.2kΩ

Icom Inc.

Especificaciónes

Accesorios
BC-121N
Multicargador para 6 unidades.
BC-119N01
Cargador rápido de Escritorio.
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AD-100
Cup para Cargador BC119N01.
BP-227
Batería Li-Ion 7.2 V, 1700 mAh.

FA-S59V
Antena Helicoidal VHF 150-174 MHz.
FA-S56U 
Antena Helicoidal UHF 450-512 MHz.
HM-138
Micrófono Bocina de Solapa Sumergible.

FA-S62VS
Antena Recortada VHF 150-162 MHz.
FA-S63VS
Antena Recortada VHF 160-174 MHz.
FA-57US
Antena Recortada UHF 450-490 MHz.

• 2 niveles de ahorrador de batería.
• Estuche opcional para baterías alcalinas AA BP-226 como reserva.
• Funciones “Busy” y seguro de repetidor.
• Password de encendido.

BC-119N01BP-227

FA-S59V FA-S59U

FA-S62VSHM-138


