O
ICOM

IC-F610

IC-F620

WP Trahing

MPT1321/1343
MAP21

Compatible con redes MPT 1327/1343

El IC-F610/F620 MT es compatible con redes troncales tipo

MPT 1327/1343. Es posible realizar llamadas de tipo Dispatchador,
individual, grupo, emergencia, prioridad y teléfono (PSTN y PABX)*
* La red trunking ha de estar conetcada a un sistema PSTN/PABX.

Display Alfanumeérico teclas programables
y boton de volumen de facil uso

La pantalla alfanumérica de 10-digitos muestra claramente
los estados, iconos y la cola de llamadas. Un botén de volumen
independiente facilita el uso.

Marcacion directa de DTMF y mensajes SDM

Con el micréfono opcional HM-100TN, con marcacion DTMF, le
permite realizar llamadas desde la palma de su mano. Los mesajes
SDM y 32 cddigos de estado también pueden ser enviados.

Capacidad de datos Map27
Mediante la conexion a un PC o otro terminal y la opcién OPC-822
(cable RS-232C). Podra enviar y recibir datos facilmente.

Modo convencional con CTCSS

Para cubrir las zonas en las que no esta disponible la cobertura
trunking, 32 canales convencionales con CTCSS pueden ser
usados de canalizacién seleccionable Wide/narrow (25/12.5kHz)

Panel frontal invertible

La foto muestra el micréfono opcional con DTMF HM-100TN.

lcom Inc.



RADIOS TRUNKING DE UHF

IC-F610°IC-F620 (versién MT)

CARACTERISTICAS ADICIONALES

» 40 memorias de llamada alfanumeéricas

» Scrambler de voz opcional, UT-109

* Audio compander incluido

* Desvio de llamaday a una tercera unidad

* Flash ROM CPU que facilita el cambio de firmware

» Construccioén robusta bajo las normas MIL810.

*» Sistema de mensajes re-escribible

* Programacion avanzada mediante PC

* Modo abreviado de marcacion 5-digit routing code

» Completa la gama de equipos troncales con IC-F40GT/GS

ESPECIFICACIONES

1 400-430MHz

« Frequency coverage

* Number of channels
« Power supply voltage

« Current drain (approx.)

« Operating temperature range

« Antenna impedance

« Dimensions (WxHxD)

« Weight

« Rated output power

« Microphone impedance

« Audio output power

« External speaker connector

440-490MHz

: 32 channels (Conventional mode)
:13.2V DC (ETS)

13.6V DC (EIA)

1 Tx at 25W 7A
Rx max. audio 1.2A
standby 300mA

1 —25°C to +55°C (ETS)

—22°F to +140°F (EIA)

1 50Q (SO-239)

: 140x40%x170mm; 5¥2x1916x61Y16in

1 1.2kg ; 2Ib 100z

1 25W

: 600Q (8-pin modular)

: 4W typical at 10% distortion with a 4Q load
: 2-conductor 3.5 (d) mm (¥8")/4Q

Measurements made in accordance with EIA-152C/204D, TIA-603 or ETS 300 086.
All stated specifications are subject to change without notice or obligation.

OPCIONES

The chasss is imesstisle from the frorg panel. Keep the front panel and the
speaker face position convenian 1o you for sese of use.
= el Feibl K BeIREd i OF W WAPECa wi 0 Cigad il

Applicable U.S. Military Specifications
Icom makes rugged products that meet MIL-STD requirements and strict environ-
mental standards as follows.

Standard MIL 810C MIL 810D MIL 810E MIL 810F
Method | Proc. | Method | Proc. | Method | Proc. | Method | Proc.

Low Pressure| 500.1 1 500.2 1,10 500.3 1,10 500.4 110
High Temp. 501.1 | 501.2 1,10 501.3 1,10 501.4 111
Low Temp. 502.1 | 502.2 1,10 502.3 1,10 502.4-3 110
Temp. Shock | 503.1 1 503.2 | 503.3 I 503.4 I
Solar Radiation| 505.1 | 505.2 | 505.3 | 505.4 |
Rain 506.1 1,11 506.2 1,11 506.3 1,10 506.4 111
Humidity 507.1 [N 507.2 11,101 507.3 11, 11 507.4 -
Salt Fog 509.1 1 509.2 1 509.3 | 509.4 -
Dust 510.1 | 510.2 | 510.3 | 510.4 |
Vibration 514.2 | VIII,X | 514.3 | 514.4 | 514.5 I
Shock 516.2 | 1,1,V | 516.3 1, 1V 516.4 1,1V 516.5 1,1V

Accesorios suminstrados
O Micréfono. (HM-100N) [ Cable de alimentaccion O Kit de montaje
0 Fusible 0 Adhesivos de identificacion de teclas

« HM-100N MICROFONO DE MANO
Igual al suministrado.

« HM-100TN MICROFONO DTMF
Micré6fono de mano con teclado DTMF.

= OPC-617 CABLE DE ACCESORIOS

Con conexiones para el encendido, iluminacion, etc.

« OPC-822 CABLE INTERFAZ (Para MAP27)
Le permite conectar un PC por el puerto RS-232C
para habilitar las comunicaciones de datos.
= SM-25 MICROFONO DE SOBREMESA
Muy Util para su uso en centrales, dispone
de botén de monitor.

« SP-5/SP-10/SP-22 ALTAVOZ EXTERIOR
Impedancia: 4Q; Potencia maxima: 5W

= UT-109 UNIDAD SCRAMBLER DE VOZ (Version 02)

Le proporciona privacidad en sus comunicaciones.

Hasta 32 cédogos de scrambler.

HM-100N HM-100TN OPC-822 SM-25 SP-22 UT-109
& 4
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