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TC-780

Radio Profesional de dos Vias

El TC-780 de HYT es un radio portatil
desarrollado con tecnologia de punta, lo cual le
brinda multiples funciones y le permite colo-
carse en un punto entre los radios medios y
altos. Con pantalla LCD, teclado numérico,
banda de frecuencia completa y 256 canales,
el radio atiende a los usuarios del despachador
y entrega poderosas funciones, estable desem-
pefio y alto rendimiento precio/beneficio.
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Hombre Caido _
Brindando una mejor seguridad a los emplea-
dos en ambientes peligrosos, el TC-780

Seguridad Garantizada
La seguridad es un faclor critico en las
organizaciones modemas.- Las funciones de

Trabajador Solitario, Chequeo de Seguridad y
Hombre Caido, que posee el TC-780, han sido
disefiadas para garantizar la seguridad en
caso de emergencias o accidentes.

Trabajador Solitario

La funcién de Trabajador Solitario brinda
seguridad adicional a las personas que
frabajan lejos de su equipo. En caso que un
usuario no responda a una sehal regular de
alarma, se activara un procedimiento de
emergencia predefinido.

Chequeo de Seguridad

Permite al control cenfral o algunos radios
autorizados, verificar el estalus de algin
equipo. Si el usuario no responde al chequepo
de seguridad, entonces un procedimiento de
seguridad previamente definido se activara.

posee una funcion de Hombre Caido. En caso
de sufriralgun ataque u otro tipo de accidente,
y el radio cae durante determinado tiempo,
esta funcion pide ayuda automaticamente.
Para salirdel modo de emergencia, sélo basta
con colocar el radio en posicion vertical.

Susurro

La funcién de susurro permite que incluso el
mensaje mas silencioso pueda ser
transmitido y entendido.
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Funcion de Expansion Selectiva
Los puertos de expansion estan reservados para funciones adicionales como: Registro
de Patrulla, Encriptacion, SmartTrunk™ y GPS con bocina y micréfono remotos.

Registro de Patrullaje (opcional)®

Con capacidad de soportar la funcién de Registro de Patrullaje, el sistema se compone
del radio para patrulla TC-780, el transmisor TX-80, la central de patrullas, el software de
administracion de patrullas y un cable de transmisién de datos, para enviar informacién

en tiempo real o no real.

Encriptacion Digital (Opcional)*

Con una encriptacion digital estara disponible la comunicacién privada para el TC-780.

Sistema de Troncalizado SmarTrunk™ (opcional)*
La funcién SmarTrunk '™ puede trabajar de manera conjunta con un controlador para
realizar todas las funciones del sistema de troncalizado SmarTrunk™

Potente Salida de Audio

El compansor de voz de HYT mejora el audio con una potente bocina de 1.5W (con un
didgmetro de 40mm) entregando un audio fuerte y claro adin en ambientes ruidosos.

Compacto y Ligero

Su disefio compacto hace que el TC-780 sea un radio facil de sujetar y llevar, y es tan

ligero que virtualmente puede ser llevado a donde sea.

Amplio Rango de Coberiura

Permite a los usuarios la flexibilidad de seleccio-
nar su frecuencia en sus propios ambientes de
trabajo.

Distorsionador de Voz

La funcién Scrambler brinda un mejoramiento
en la sequridad para proteger sus comunicaciones
publicas y privadas.

Seralizacion HDC2400™ y HDC1200
El sistema de sefalizacion HDC2400™,
exclusivo de HYT, contribuye al sistema para
lograr funciones como: ANI (Identificacién
Automatica de Nimero), Temporizador de
Llamada, Registro, Investigacion de Registro,
Llamada Individual, Llamada de Grupo, Broad-
cast, Informacion de Estalus, Chequeo de
Seguridad, Bloqueo/Eliminacion y
Reactivacion,etc.

Compalible con la MDC1200, la sefializacién
HDC1200 permite funciones como Ia
Codificacién PTT, Codificacion de Emergencia,
Codificacion y Decodificacion de Chequeo del
Radio, Eliminacién y Reactivacion, Llamada
Individual, Llamada de Grupo, Broadcast,
Codificacién de Mensaje de Estatus y una
Codificacién de Mensaje Mejorada.

Firmware Actualizable

El Flash MCU integrado permite que el firmware
del radio sea actualizado para obiener las
funciones mas recientes.

Auto Prueba de Encendido

Por si mismo, el radio verifica su estado automati-
camente cuando se enciende y emite una alerta
en caso de haber algin error (Error de CPU o
EEPROM), permitiendo al usuario detectar fallas
en la unidad de forma temprana.

Apagado Parcial

Luego de que el radio es apagado, esta funcion
permile que algunos circuitos  continden
funcionando, por lo que no se apagaran, mante-
niendo asi aclivas las alarmas preestablecidas.

Programacion en el Sitio

El mend de operacion y el teclado completo
permiten personalizar facilmente los parametros
y la configuracion de canales.

Indicador de Bateria en Pantalla
Indica los niveles de potencia de la bateria para
una mejor administracién de energia.

*Las funciones marcadas con un asterisco, estan disponibles sélo para las versiones mejoradas.
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Codificacion y Decodificacién de
2 Tonos

La codificacion y decodificacion de dos tonos
pueden asignarse a cada canal base.

Gran Potencia de Transmision
La potencia de transmision de 5W VHF/UHF
permite un amplio rango de coberiura.

Numero de Serie y Mensaje
Codificados

La memoria del radio puede almacenar
mensajes, incluyendo registros de programacion
y servicio para facilitar la recordacion de su
mantenimiento. Esta funcién también hace
identificable a la unidad por su Numero de Serie.

Emergencia

En caso de alguna contingencia, presione el
botén de emergencia para emilir una sefal de
alarma, o envie su ENI (Numero de Identificacion
de Emergencia) o Tono a una persona
predefinida o a la central (Configurable via
software de programacion) .

Vibracion

El TC-780 posee una funcién de vibrado. Este
tipo de herramienta es de gran ayuda en
condiciones de trabajo en las que se necesita
una operacion silenciosa.




Eunciones Mecanicas:

Confiahilidad y Durabilidad

El radio esta fabricado con componentes de marcas reconocidas y
son sometidos a rigurosas pruebas.

Disefio Ergonémico

Placa Grabada con Laser

. Otras Funciones

Codificacion y Decodificaciéon DTMF : :
1 Perilla de Encendido

CTCSS/CDCSS : y Volumen

Compansor de Voz

Clonado Inalambrico MSK
| Perilla de

Configuracién por PC ﬁ : Fetiai i Seleccion

Escaneo de Prioridad Dual

Ahorrador de Bateria

Alerta de Bateria Baja

Eliminacién/Reactivacion

Teclas de Funciones Programables

Talk Around

Canal Alias

Tono Programable de Alerta

Indicador de Bateria
Auto Reconocimiento
VOX

Contrasefia de Encendido y de Datos

RSSI (Indicador de Nivel de Sefial Recibida) de Funciones |

Nimero de Serie y Mensaje Encriptados

Radio Profesional de Dos Vias



ACCESORIOS

Antena

Bateria Li-lon (1700mAh)

Cargador Rapido MCU

Fuente de Poder (100-240V) PS1009
(para uso con diferentes cables de

BCO3

Clip para Cinturén

Correa de Piel
RO04

Audifonio con micréfono
PTT ESNOS

W)
)

Audifono de dos cables con
receptor inalambrico y correa
para cuello (beige)
EWNO3

Audifono Para Vigiancia con 3
cables y lubo Transparente
(Negro/Beige)

EANOS / EANOT

Uﬁ \

Bocina Remota con
Microfono y eliminador de
revido SM13N4

Micréfono Remoto
SMOBN1

Bateria Ni-MH (1800mAh)
BH1801

Bateria Li-lon (2100mAh)
BL2102

Amés para pecho
LCBN13

Audifeno con Micréfono
PTT y cable ransparenle
EAND4

L4

Audifono para canal auditivo
con micréfono PTT
EBNO1

Audifono (para uso con
micrafono remoto)
ESS07

Clip para Cinturdn
BCO8

BL1703 CH10LO7 poder en diferentes paises y areas)
cesorios Opaoional
&
Z
pt

Manos libres con
micréfona boomy PTT
EHNO8

Manos libres con
micréfono y PTT
EHNO7

Set de audio de alta duracién
con eliminador de ruido

Audffono ligero con vibracién
por voz, con microfono PTT

Audifono Para Vigitancia
con Cable Transparente
(Negro/Belge)
EANOS / EANOT

Set de audio para nuca con
ef'minador de ruido
ECNO9

ELND2 ECNO8
Audifono con tubo Cgrgau‘or para 6
acustico transparenie unidades (Japon)
(para uso con micréfono P57001
remoto) ESS08
Funda de Piel (giratoria) Antena Corta

(para modelos con
teclado y pantalia)
LCBY22

Unidad multicargador
(para balerias
LiHon/Ni-kh) MCAD3




MIL-STD 810C 810D 810E 810F

Aplicables Método Procedimientos Método Procedimientos Meétodo Procedimientos Método Procedimientos
Baja Presion 500.1 1 5002 1,2 5003 1,2 5004 1
Alta Temperalura 5014 1,2 501.2 1,2 5013 1,2 5014 1.2
Baja Temperatura 5021 1 5022 1,2 5023 1,2 5024 1.2
Choque de Temp. 503.1 1 5032 1 5033 1 5034 1
Radiacién Solar 505.1 1 5052 1 5053 1 5054 1,2
Lluvia 5061 2 506.2 2 506.3 1,2 5064 1,2
Humedad 5071 2 5072 23 507.3 23 5074 1
Salitre 509.1 1 5092 1 509.3 1 5094 1
Polvo 5104 1 5102 1 5103 1 5104 1
Vibracion 5142 810 514.3 1 5144 1 5145 1
Golpe 516.2 1,25 5163 14 5164 14 5165 14

Rango de Frecuencia VHF: 136-174 MHZ UHF: 350-320 / 400470 / 450-520 MHz
Capacidad de Canales 256

Espaciamiento de Canal 25/20/125 KHz

Voltaje 74V

Bateria 1700mAh Bateria Li-lon

Duracion de la Bateria  (en oo e rebsio 55:00) 1700mah Bateria Lidon 12 Horas

Estabilidad de Frecuencia +2.5ppm

Temperatura de Operacién -30°C~+60°C

Impedancia de la Antena 500

Dimensiones (Largo X Ancho X Alta) (con bateria, sn antena) 123.95 mm x 54.10 mm x 35.05 mm
Peso (con antena y bateria) 33991g

Potencia de Salida RF SWIR2WHMW(VHF/UHF) Sensibilidad 0.25/0/35 p V
Modulacion 16K @ F3EMIK ® F3E Selectividad > 70/60dB
Espurias y Armonicos -36dBm<1GHz -30dBm>1GHz Intermodulacion 650B
Ruido FM > 45/40dB Rechazo de Espurias 70dB
Distorsién de Audio <5% Sefial/Ruido > 45/404B
Potencia de Salida de Audio 800mW
Tasa de Distorsion de Audio <5%

Taodas las especificaciones han sido probadas de acuerdo a la norma TIAJEIA-603,
y estan sujetas a cambio sin previo aviso debido a su continuo desarrollo.
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