
ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO soluciones para la grabación de video
C2629ES/MODIFICADO 15-8-08

Empresa registrada en la
Organización de Normas Internacionales;

 Sistema de Calidad ISO 9001

Videograbadora digital de la Serie DX8100
8/16/24/32 ENTRADAS DE CÁMARA, ALMACENAMIENTO DE 250 GB A 3 TB,
CAPACIDAD DE BÚSQUEDA AVANZADA 

Características del producto 
• Visualización dual de servidor de hasta 72 cámaras simultáneamente
• Compatibilidad ampliada con ATM/POS para hasta 16 dispositivos 

ATM/POS
• Monitorización de comprobación del estado del sistema
• Windows® XP integrado
• Salida de tarjeta MUX opcional
• 2 canales de audio incorporados
• Transmisión múltiple en capa 2, opcional, para acceso de navegador 

de Internet
• Opción de caja de expansión de 16 canales
• Capacidad de almacenamiento interno de hasta 3 TB
• Resolución de grabación de hasta 704 x 480 (4CIF)
• Compatibilidad con domos de otros fabricantes

La opción de seguridad profesional. A medida que su empresa
vaya diversificándose, necesitará una videograbadora digital (DVR)
profesional con la que pueda crecer y mantenerse un paso adelante
de los requerimientos de seguridad. Su aplicación de seguridad
podría necesitar más cámaras o un software de la DVR que ofrezca
funciones de operación y control más sofisticadas. Las DVR de la
Serie DX8100 presentan una plataforma de hardware nueva e
innovadora sostenida por un exclusivo software de alto rendimiento. 

Las DX8100 satisfacen las necesidades de hoy y pueden expandirse a fin
de satisfacer los requerimientos del futuro. Cuando necesite añadir otras
cámaras de seguridad de manera rápida y sencilla, la unidad de
expansión de 16 canales DX8100-EXP le permitirá extender la unidad de
8 ó 16 canales a 24 ó 32 canales. Con o sin esta unidad de expansión de
canales, todas las cámaras aprovechan la velocidad de cuadros
aumentada de la grabación a 2CIF y 4CIF. La DX8100 graba video a hasta
480 imágenes por segundo (ips) al tamaño de imagen CIF máxima, y
puede configurarse para que grabe determinadas cámaras, o todas ellas,
en horarios de grabación normal, continua, de detección de movimiento,
de alarma y ATM/POS. La DX8100 también puede configurarse para
grabar a una velocidad de grabación mayor al accionarse una alarma.

Para los sistemas DX8108 o DX8116 que requieran un almacenamiento
adicional al de la capacidad interna de 3 TB, sólo bastará conectarles
nuestros sistemas de almacenamiento externo de 2,25; 4,5; 6,75 ó 9 TB.

Si su aplicación de seguridad requiere grabación de audio mejorada
superior al de los dos canales de audio estándares, las tarjetas de
audio opcionales proporcionan un canal de audio para canal de
video. Las tarjetas de audio opcionales deshabilitan los canales de
audio estándares de la placa.

Con su conexión de 10/100/1000 megabits, la DX8100 puede funcionar
como parte de una red que se conecte con hasta cinco unidades DX8100
y DX8000. El cliente remoto puede utilizarse para ver video grabado o en
directo proveniente de cualquiera de las cámaras conectadas a cualquier
DVR sobre la que tiene derechos, configurar y controlar cámaras de

unidades de giro horizontal/vertical/zoom (PTZ) y llevar a cabo tareas
administrativas con derechos de inicio de sesión apropiados. El cliente
remoto de la DX8100 se provee sin ningún costo extra y puede instalarse
en una cantidad ilimitada de estaciones de trabajo cliente.

Nuevas prestaciones y funcionalidad innovadora. La Versión 1.2
perfecciona la utilidad de la DX8100 en el entorno tan cambiante de la
seguridad. Con el agregado de un segundo monitor compuesto o VGA, la
exclusiva capacidad de visualización dual de servidor permite al usuario
ver hasta 72 cámaras simultáneamente. Utilice la herramienta de
configuración del servidor para simplemente arrastrar y soltar cualquier
cámara de cualquier servidor DX8100 que funcione en la red y configurar
una variedad de vistas. Las distintas vistas pueden seleccionarse de
manera sencilla por medio de la barra de herramientas del monitor
extendido. De este modo, el operador del sistema puede llevar a cabo
funciones administrativas en el monitor principal con facilidad y
visualizar video proveniente de cámaras esenciales que se muestran en
el monitor VGA extendido. Es posible ubicar un monitor compuesto
extendido alejado del servidor, como un monitor de visualización pública
o una estación de visualización de gerentes con el propósito de ver video
de cámaras situadas estratégicamente.

Por contar con una funcionalidad ampliada con ATM/POS, cada
DX8100 puede grabar simultáneamente video y transacciones en los
puntos de venta (POS) para hasta 16 dispositivos ATM/POS.

La monitorización de comprobación del estado del sistema proporciona
una vista rápida del estado de funcionamiento de los componentes
esenciales de la CPU. También muestra una alerta en el servidor
cuando un componente se encuentra funcionando fuera de los límites
operativos, lo que permite maximizar la funcionalidad de la DX8100
para garantizar la seguridad por video de sus bienes esenciales.

Estas innovaciones en sus características, junto con un historial de
rendimiento probado, continúan convirtiendo la DX8100 en “la DVR
que eligen los profesionales” para las aplicaciones de seguridad.

(MONITOR, DX8100-EXP Y TECLADO KBD300A NO INCLUIDOS)



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
 

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES
• Hasta 32 canales de video de enlace 
• Velocidad de grabación de hasta 480 ips, con una resolución de 

320 x 240 (NTSC)
• Tecnología de compresión diseñada por Pelco que ofrece calidad superior

y tamaño reducido de archivos
• Velocidad de cuadros y calidad de imagen ajustables dinámicamente

para grabación de movimiento, de alarma y grabación previa a alarma
• Configuración de canales para cámaras individuales
• Grabaciones previa y posterior a alarma de hasta 60 segundos (hasta 

15 minutos con la ampliación opcional de 512 MB RAM)*
• 2 canales de audio estándares
• Hasta 32 canales para grabación de audio (opcional)
• Audio en directo a través de la red
• 8/16/24/32 entradas de alarma y 8/16/24 salidas de relé
• Encendido y apagado de relés desde el árbol de cámaras 
• Admite hasta seis monitores (VGA y/o compuestos)
• Visualización de cámaras 5 x 5 y 6 x 6 en las DX8100 servidor y cliente
• Control en pantalla de funciones PTZ con capacidad de programación de

dispositivos de posicionamiento
• Preprogramaciones, patrones y recorridos predeterminados de PTZ

definidos por los usuarios
• Interfaz gráfica de usuario sencilla y altamente intuitiva
• Vistas de cámara favoritas
• Reproducción instantánea
• Ayuda en línea
• Modos de búsquedas en miniatura, por píxeles (búsqueda inteligente) y

por ATM/POS 
• Búsquedas por fecha/hora, línea temporal, tipos de video
• Puerto Ethernet de 10, 100 ó 1000 megabits
• Zoom digital de 6X en reproducción

• Funcionamiento en red con hasta 5 servidores DX8100/DX8000
• 5 conexiones simultáneas por servidor
• El cliente se conecta con hasta 100 servidores
• Aceleración de ancho de banda de red
• Clientes Web ilimitados para visualización en directo únicamente en red

compatible con la transmisión múltiple
• Incluye licencias ilimitadas para PC remota, Web y computadora portátil

cliente
• Visualización de administración local y remota, en directo, de búsquedas y

reproducción
• Copia de respaldo programada
• Exportación e importación de configuraciones de sistema 
• Capacidad de actualización de software remoto
• Configuración de usuario y contraseña de niveles múltiples
• Marca de agua automática en imagen
• Compatibilidad multilingüe (inglés, francés, alemán, italiano, polaco,

portugués, ruso y español)
• Impresión de imágenes fijas desde el video
• Exportación de video e imágenes fijas en múltiples formatos, entre los

que se incluyen DX8100 Native, AVI, ASF, BMP, TIFF y JPEG
• Exportación simultánea de cámaras múltiples
• La grabadora de DVD-R estándar escribe en discos CD-R y DVD-R
• Visor DX8100 incluido con exportaciones de video
• API para facilitar el desarrollo y la integración de XPortal y aplicaciones

de otros fabricantes
• Opción de almacenamiento externo RAID 5
• Compatible con servidor de horario NTP
• Compatible con el teclado KBD300A para la selección de cámaras y el

control de PTZ

*Estimación de tiempo previo a alarma basada en una grabación de 16 canales
con una resolución de 320 x 240 (CIF) y una velocidad de cuadros de 5 ips.
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NOTA IMPORTANTE. LEER CON ATENCIÓN.
La implementación de la red se muestra sólo como una 
representación general, no se intenta mostrar una topología 
detallada. Su red particular puede diferir, requerir 
modificaciones o tal vez equipos de red adicionales para 
adecuarse al sistema tal como aparece ilustrado. 
Comuníquese con los representantes locales de Pelco para 
conversar acerca de sus requerimientos específicos.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS Y DE VIDEO
Tensión de entrada 100 a 240 VCA ±10%, 50/60 Hz, regulación 

automática*
Consumo de energía 350 W máximo
Sistema de señal NTSC/PAL
Sistema operativo Windows XP Embedded, únicamente
Resoluciones de grabación NTSC  PAL

320 x 240 320 x 288
640 x 240 640 x 288
640 x 480 640 x 576
352 x 240 352 x 288
704 x 240 704 x 288
704 x 480 704 x 576

Compresión Diseñada por Pelco
Entradas de video 8/16/24/32/ (enlace con terminación automática)
Salidas VGA 1
Tarjeta de visualización dual 1 salida analógica (BNC) o VGA (DB15) con 

selección por conmutador
Salidas de video analógico 1 con DX8108/DX8116;

2 con DX8124/DX8132
Terminales de entrada
de alarmas 8/16/24/32 (seleccionable por el usuario,

N.A./N.C.)
Terminales de salida de relés 8/16/24 (seleccionable por el usuario, 

N.A./N.C.)
Valores nominales de
contacto de relé†

Carga nominal (resistiva) 0,5 A a 120 VCA o 1 A a 24 VCC
Administración remota Control remoto completo a través de la red 

TCP/IP

ESPECIFICACIONES MECÁNICAS
Conectores

BNC Entradas y salidas de video
Mini DIN de 6 patillas Teclado y ratón PS/2
DB9 COM 1
DB15 Puerto VGA
RJ-45 Puerto Megabit Ethernet 10/100/1000 y 

puertos RS- 485/RS-422
USB 6 puertos USB 2.0 de alta velocidad (2 al 

frente, 4 en la parte posterior); para conectar 
ratón y teclado

Conectores de audio Conector telefónico macho, en miniatura, para 
entrada de línea, entrada de micrófono y 
salida de audio

Conectores de audio opcionales
Decodificación de audio Formato de onda GSM610
Velocidad de bits de audio 8 Kbps
Niveles de audio

Entrada Entrada de nivel de línea
Salida Salida de nivel de línea

Conectores de audio Conectores RCA hembra
     Entradas de audio 8 en la unidad de 8 canales; 16 en la de

16 canales
Salidas de audio 1

ESPECIFICACIONES GENERALES
Especificaciones ambientales 

Temperatura de
funcionamiento 50 a 95°F (10 a 35°C)

Humedad relativa Máxima 80%, sin condensación
Dimensiones

Escritorio 19,9" Prof. x 17,0" An x 7,0" Alt 
(50,55 x 43,18 x 17,78 cm)

Soporte de bastidor 22,0" Prof. x 19,0" An x 7,0" Alt (4 RU)
(55,88 x 48,26 x 17,78 cm)

Dimensiones de la unidad de expansión
Escritorio 8,19" Prof. x 17,00" An x 1,73" Alt 

(20,80 x 43,18 x 4,39 cm)
Soporte de montaje 8,19" Prof. x 19,00" An x 1,73" Alt

(20,80 x 48,26 x 4,39 cm)
Software antivirus compatibles‡ Antivirus AVG Edición gratuita, versión 7.5;

Symantec AntiVirus™, edición empresarial, 
versión 10.1.6; McAfee® VirusScan® Plus con 
SiteAdvisor™

Se proporcionan los pesos mínimos y máximos de la unidad y de envío para 
cada serie de modelos. 

Peso de la unidad (aproximado) Unidad Envío
DX8108-250 39,8 lb (18,1 kg) 61,0 lb (27,6 kg)
DX8108-3000 44,9 lb (20,4 kg) 67,0 lb (30,4 kg)
DX8116-250 40,3 lb (18,3 kg) 62,0 lb (28,0 kg)
DX8116-3000 45,4 lb (20,6 kg) 67,0 lb (30,4 kg)
DX8124-250 40,8 lb (18,5 kg) 62,0 lb (28,0 kg)
DX8124-3000 45,9 lb (20,8 kg) 68,0 lb (30,8 kg)
DX8132-250 41,3 lb (18,7 kg) 63,0 lb (28,5 kg)
DX8132-3000 46,4 lb (21,1 kg) 68,0 lb (30,8 kg)

CERTIFICACIONES
• CE y FCC, Clase A (todos los modelos DX8124-M, DX8124-MA, DX8132-

M y DX8132-MA)
• CE y FCC, Clase B (todos los modelos, excepto DX8124-M, DX8124-MA, 

DX8132-M y DX8132-MA)
• Homologada UL/cUL

GRABACIÓN AL MÁXIMO DE IPS DEL SERVIDOR DX8100

Los valores de velocidad de cuadros y resolución se pueden asignar en forma 
uniforme entre todas las cámaras, o configurar independientemente para cada 
una. Los valores de la velocidad de cuadros también pueden personalizarse 
según el modo de grabación (normal, de movimiento, de alarma y en cajeros 
automáticos (ATM) y terminales de puntos de venta (POS).

*Se recomienda utilizar con la DX8100 una fuente de alimentación continua (UPS) con una potencia nominal de 700 VA o superior.
†Los relés tienen conexión a tierra.
‡Únicamente compatible con Windows XP Embedded.

Modelo Formato
IPS en NTSC IPS en PAL

Total Por cámara Total Por cámara

DX8108

CIF 240 30 200 25

2CIF 120 15 100 12

4CIF 60 7 50 6

DX8116

CIF 480 30 400 25

2CIF 240 15 200 12

4CIF 120 7 100 6

DX8124

CIF 360 15 300 12

2CIF 180 6 150 6

4CIF 90 3 75 3

DX8132

CIF 480 15 400 12

2CIF 240 6 200 6

4CIF 120 3 100 3

AVISO: el criterio de adecuación de los productos a los propósitos de los usuarios es 
exclusiva responsabilidad de éstos. Los usuarios deben consultar en los manuales de 
operación las declaraciones de precaución relativas a las opciones seleccionadas, y el 
modo en que podrían afectar la calidad de video. También deberán determinar la 
adecuación de los productos a las aplicaciones, velocidad y calidad de imagen 
requeridas. En caso de que los usuarios quieran utilizar las imágenes con fines 
probatorios en procesos judiciales o similares, deberían consultar a un abogado acerca 
de los requerimientos particulares para dichos usos.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Oficina Central Mundial de Pelco, Inc.:
3500 Pelco Way, Clovis, California 93612-5699, EE.UU.
EE.UU. y Canadá Tel.: (800) 289-9100 • FAX: (800) 289-9150
Internacional Tel.: +1 (559) 292-1981 • FAX: +1 (559) 348-1120
www.pelco.com

NÚMEROS DE MODELO
Utilice la tabla siguiente para crear un número de modelo para especificar su 
DX8100. Por ejemplo, el número de modelo de un sistema de 32 canales con 
1000 GB de almacenamiento y opción de entrada de audio es DX8132-1000A. 
Habitualmente, si se solicita con opción de audio, el sistema de 32 canales 
viene con la opción de audio de 32 canales.
El número de modelo de un sistema personalizado se especifica de manera 
diferente. Por ejemplo, un sistema de 32 canales con 1000 GB de 
almacenamiento y opción de audio de 8 entradas se establece de la 
siguiente manera: DX8132-1000 (32 canales de video) y usted solicita la 
opción DX8108-AUD (8 entradas de audio) independientemente. Si desea 
más información acerca de la manera de solicitar configuraciones 
personalizadas, comuníquese con su representante de ventas de Pelco.

Accesorios suministrados
Cables de alimentación (normas de EE.UU. y Europa), teclado, ratón, disco de 
recuperación de DX8100, aplicación cliente remoto, cables de desconexión 
de entrada de audio (opcionales), bloques terminales de alarma y relé, y 
conjunto de montaje en bastidor (no se incluye el monitor con las 
videograbadoras digitales de la Serie DX8100).

Accesorios opcionales
DX8100-EXP Conjunto de unidad de expansión de 16 canales 

para la DX8100; bastidores, 1 RU por unidad, 
aletas de bastidor y tornillos suministrados

DX8100-ISCI Tarjeta interna Ultra 160 SCSI para la DX8100*
DX8108-AUD Tarjeta de entrada de audio de 8 canales para 

la DX8100
DX8116-AUD Tarjeta de entrada de audio de 16 canales 

para la DX8100
DX8100-512RAM Ampliación de memoria de 512 MB a 1 GB 

para la DX8100
DX8108-MUX Tarjeta de visualización de salida analógica 

multiplexada de 8 canales para el modelo 
DX8100

DX8116-MUX Tarjeta de visualización de salida analógica 
multiplexada de 16 canales para el modelo 
DX8100

DX8100HDDI-2250 Unidad de expansión de almacenamiento 
externo RAID 5 de 2,25 TB*

DX8100HDDI-4500 Unidad de expansión de almacenamiento 
externo RAID 5 de 4,5 TB*

DX8100HDDI-6750 Unidad de expansión de almacenamiento 
externo RAID 5 de 6,75 TB*

DX8100HDDI-9000 Unidad de expansión de almacenamiento 
externo RAID 5 de 9 TB*

DX81HDD250KIT Ampliación de SATA de 250 GB para la DX8100
DX81HDD500KIT Ampliación de SATA de 500 GB para la DX8100
DX81HDD750KIT Ampliación de SATA de 750 GB para la DX8100
KBD300A Teclado universal KBD300A (requiere el 

conjunto KBDKIT/KBDKIT-X)
KBDKIT/KBDKIT-X Conjunto de cables para teclado remoto

Regcom AVE® unidad de sistema de red RS-485 †

Hydra AVE Unidad de control de sistema de red RS-485†

VSI-PRO Interfaz serial de video AVE para terminales 
ATM/POS‡

DX8100DSP-W2K Tarjeta de visualización doble y ampliación de 
software 1.2 para Windows 2000

DX8100DSP-W2K Tarjeta de visualización doble y ampliación de 
software 1.2 para Windows XP incorporada

DX81SWV12W2K Ampliación de software únicamente para 
Windows 2000 en la DX8100 

DX81SWV12W2K Ampliación de software únicamente para 
Windows XP Incorporada en la DX8100 

APLICACIONES CLIENTE
• Cliente remoto
• Cliente Web
• Visor DX8100
• Reproductor de Windows Media® (no incluido)

Requerimientos de PC recomendados
Procesador Intel® Pentium® 4, con 2800 MHz de 

velocidad mínima de procesador
Memoria 256 MB RAM
Video Tarjeta VGA AGP o PCI-e con un mínimo de 64 

MB de RAM de video (memoria no 
compartida), resolución de pantalla de 
1024 x 768 ó 1280 x 1024 e interfaz de 
programación de aplicaciones DirectX® 8.1.

Monitor SVGA ó XGA con resolución de 1024 x 768 ó 
1280 x 1024

Sistema operativo Windows 2000 (SP4) o Windows XP Professional
DirectX 8.1 o superiorInternet Explorer® 5.5 
de Microsoft® o superior con 500 MB de 
espacio libre en disco

Cliente PDA móvil Una PC de bolsillo con PPC 2002 de Microsoft 
o aplicaciónsuperior, CPU Intel XScale® con 
una memoria mínima de 64 MB

COMPATIBILIDAD CON DOMOS DE OTROS 
FABRICANTES
La Serie DX8100 es compatible con los domos de otros fabricantes que se 
enumeran a continuación. Consulte a la fábrica por información sobre la 
compatibilidad con otros domos.§

*No se utiliza con los modelos DX8124 y DX8132.
†Se requiere una unidad Regcom por cada terminal ATM/POS, y una Hydra 
unit por cada conexión serial DX8100 utilizada. Pueden usarse de uno a 
cuatro puertos seriales. La compatibilidad se limita a 16 terminales 
ATM/POS en total. Hydra y Regcom y los cables requeridos están a 
disposición en American Video Equipment (AVE).

‡El modelo VSI-PRO y los cables necesarios están disponibles en AVE.
§Esta lista está sujeta a cambios. Consulte con el personal de Asistencia del 
Producto de Pelco para verificar si ha habido algún cambio.

Pelco, el logotipo de Pelco y B.O.S.S. son marcas registradas de Pelco, Inc.
Todos los nombres de productos y servicios que figuran en el presente documento son marcas comerciales

o marcas registradas de sus respectivas compañías. La ausencia de una marca comercial o una marca
registrada en este documento no constituye una renuncia de los derechos de propiedad intelectual.

Las especificaciones del producto y la disponibilidad pueden ser modificadas sin aviso previo.
©Copyright 2008, Pelco, Inc. Todos los derechos reservados.

Canales Almacenamiento en GB Opciones
8 250 A = Audio
16 500 M = MUX
24 750 MA = MUX y audio
32 1000

1500
2000
2250
3000

DX81XX – XXXXXX
Canales
Almacenamiento (GB)
Opciones

Fabricante Modelo

GE™ (Kalatel)
LG®

Panasonic®

Samsung™

American Dynamics™ (Sensormatic®)
Philips® CSI
Baxall™

CyberDome™ Día/noche
LPT-SD163HM
WV-CW864
SCC-641
SpeedDome® Ultra VII
AutoDome® Día/noche
BPD1-RAS916


