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Lente de distancia focal variable de la Serie 13VA
FORMATO DE 1/3 DE PULGADA, IRIS MANUAL

Características del producto       
• Montura CS

• Para uso con cámaras de formato de 1/3 de pulgada

• Iris manual, enfoque manual y zoom manual

• Capacidad de alta resolución en cuerpo compacto

Las lentes de distancia focal variable de 1/3 de pulgada de la Serie 13VA
de Pelco ofrecen conjuntos versátiles y flexibles en una sola lente. Cada
lente de iris manual ajustable de esta serie cubre un intervalo específico
de distancias focales. Ajuste estas lentes para obtener el campo visual
exacto, en lugar del “campo visual casi correcto”.

Apropiadas para situaciones de iluminación internas y externas, las
lentes de la Serie 13VA se adaptan a todas las cámaras con montura
CS de 1/3 de pulgada y son ideales para cámaras equipadas con iris
electrónico. Algunas lentes tienen elementos esféricos, que brindan
imágenes optimizadas y más nítidas a cualquier distancia focal.

Las lentes de esta serie están disponibles con zoom de 2,1X, 2,4X,
2,7X, 4,3X, 8X, 10X y 15X con diversas distancias focales.

Las lentes con distancia focal variable de la serie VA de Pelco están
optimizadas para la máxima transmisión de luz. Intervalo máximo de
números f desde f/1.0 hasta f/1.8, que permite obtener una excelente
funcionalidad en condiciones de luz baja.

Elija el modelo de lente que mejor satisfaga sus necesidades en la
sección de Especificaciones técnicas de esta hoja de especificaciones
de productos.

Ø/An Lg

Lg

Ø/An

13VA1-3 1,56   (3,96) 2,05   (5,21)
13VA2.5-6 1,56   (3,96) 1,84   (4,67)

13VA3-8 1,30   (3,30) 1,78   (4,52)
13VA5-40 1,65   (4,19) 2,86   (7,26)
13VA5-50 1,56   (3,96) 2,33   (5,92)
13VA5.5-82.5 1,89   (4,80) 3,25   (8,26)

13VA2.8-12 1,58   (4,01) 2,33   (5,92)

NOTA: LOS VALORES ENTRE PARÉNTESIS ESTÁN
             EXPRESADOS EN CENTÍMETROS;
             EL RESTO DE LOS VALORES ESTÁN EN PULGADAS.

13VA5-40
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MODELOS

13VA1-3 13VA2.5-6 13VA2.8-12 13VA3-8

Tipo Distancia focal variable Distancia focal variable Distancia focal variable Distancia focal variable
Tamaño del formato 1/3 de pulgada (8,5 mm) 1/3 de pulgada (8,5 mm) 1/3 de pulgada (8,5 mm) 1/3 de pulgada (8,5 mm)
Tipo de montura CS CS CS CS
Distancia focal 1,6~3,4 mm 2,5~6 mm 2,8~12 mm 3~8 mm
Relación de zoom 2,1X 2,4X 4,3X 2,7X
Número F 1.4~distancia finita 1.4~distancia finita 1.4~distancia finita 1.0~distancia finita
Funcionamiento

Iris Manual Manual Manual Manual
Enfoque Manual Manual Manual Manual
Zoom Manual Manual Manual Manual

Ángulo de visión
Diagonal 106,1°~180,0° 56,8°~133,3° — —
Horizontal 84,3°~180,0° 45,6°~107,6° 24,1°~97,4° 36°~91°
Vertical 55,8°~114,1° 34,2°~80,9° 18,1°~72,5° 27°~67°

Distancia mínima al objeto 0,2 m 0,2 m 0,3 m 0,2 m
Distancia focal posterior 7,07~11,55 mm 8,72~14,24 mm 8,6 mm 8,36 mm
Tamaño del filtro (mm) N/C Consulte a la fábrica N/C NINGUNO
Peso de la unidad 0,20 lb (0,09 kg) 0,20 lb (0,09 kg) 0,15 lb (0,06 kg) 0,09 lb (0,04 kg)
Peso de envío 1 lb (0,45 kg) 1 lb (0,45 kg) 1 lb (0,45 kg) 1 lb (0,45 kg)

13VA5-40 13VA5-50 13VA5.5-82.5
Tipo Distancia focal variable Distancia focal variable Distancia focal variable
Tamaño del formato 1/3 de pulgada (8,5 mm) 1/3 de pulgada (8,5 mm) 1/3 de pulgada (8,5 mm)
Tipo de montura CS CS CS
Distancia focal 5~40 mm 5~50 mm 5,5~82,5 mm
Relación de zoom 8X 10X 15X
Número F 1.6~distancia finita 1.4~distancia finita 1.8~distancia finita
Funcionamiento

Iris Manual Manual Manual
Enfoque Manual Manual Manual
Zoom Manual Manual Manual

Ángulo de visión
Diagonal 8,8°~66,9° — 4,2°~64,7°
Horizontal 6,5°~53,6° 5,3°~53,4° 3,1°~50,7°
Vertical 4,8°~40,2° 4,1°~40,1° 2,3°~37,5°

Distancia mínima al objeto 0,5 m 0,5 m 0,2 m
Distancia focal posterior 10~14,3 mm 10,05 mm 8,65~10,32 mm
Tamaño del filtro (mm) 40,5P0,5 N/C 46P0,75
Peso de la unidad 0,30 lb (0,14 kg) 0,20 lb (0,09 kg) 0,48 lb (0,22 kg)
Peso de envío 1 lb (0,45 kg) 1 lb (0,45 kg) 1 lb (0,45 kg)
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